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1. AUFGABENSTELLUNG 

In Kiefersfelden soll auf den Flächen nördlich der St2589 im Bereich zwischen 
der westlich gelegenen Bahnunterführung und der Anschlussstelle A93 Kiefers-
felden der Gewerbepark Kaiserreich mit einer Ansiedlung von Gewerbe, Car 
Wash, Fast Food, Hotel, Gastronomie, Einzelhandel, Freizeitmöglichkeiten und 
einer Touristeninformation entstehen.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Strukturplan: 

 

Abbildung 1: Strukturplan (Entwurf: ATP, 
 
Schwerpunkt des verkehrstechnischen Gutachtens ist der Funktionsnachweis 
der geplanten Anbindung des Gewerbeparks an die bestehende St2589 sowie 
die Darstellung der erforderlichen Gestaltung (Einmündung ohne/mit LSA, 
Kreisverkehr) und Dimensionierung (Anzahl und Länger der Aufstellspuren). 
 
 

2. DATENGRUNDLAGEN 

2.1 VERKEHRSERHEBUNGEN 2017 

Zur Schaffung einer soliden Datengrundlage wurden entsprechende Verkehrs-
erhebungen durchgeführt. Die nachfolgende Abbildung zeigt den Erhebungs-
umfang: 
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Abbildung 2: Erhebungsprogramm  
 

Auf der St2589 wurde im Zeitraum vom Samstag, 02.09.2017, bis Donnerstag, 
07.09.2017, eine Querschnittszählung über 6 Tage durchgeführt. Die Auswer-
tung wurde nach den Fahrzeugklassen Krad, Pkw, Lkw und Lkw-Zug (Lkw mit 
Anhänger, Sattelauflieger) durchgeführt 

Im gleichen Zeitraum wurde der Knotenpunkt Anschlussstelle A93 / St2589 / 
Kranzhornstraße mittels Video aufgenommen. Die Auswertung des Kreisver-
kehrs erfolgte am maßgebenden Werktag, welcher aus der Dauerquerschnitts-
zählung Q1 über 6 Tage bestimmt wird. Die Auswertung wurde nach 5 Fahr-
zeugklassen Krad, Pkw, Lkw, LZ (Lkw mit Anhänger, Sattelauflieger) und Bus) 
durchgeführt. 

2.2 AUSWERTUNGEN 

Dauerquerschnittszählung Q1 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die graphische Auswertung der 6-
Tagezählung:

 

Abbildung 3: Auswertung der 6-Tagezählung 

Q1 
K1 



 

 

Stand: 12.10.2017 
Autor: Daniel, Patricia 
Ablage: N:\25510\2-Projekt\F-Abgabe\201709_Verkehrsgutachten_Kiefersfelden_Gewerbepark Kaiserreich.docx 

Seite 6/21
Version Vorabzug

Hieraus ist ersichtlich, dass der maßgebende Zähltag mit der höchsten Belas-
tung am Donnerstag,  den 07.09.2017 mit ca. 8.600 Kfz/24h stattfand. Der 
Schwerverkehrsanteil lag an diesem Tag mit ca. 500 Fahrten bei 6%.  

Knotenpunktzählung K1 (Video) 

Basierend auf den Ergebnissen der Dauerquerschnittszählung wurde der Kreis-
verkehr AS A93 / St 2589 / Kranzhornstraße am maßgebenden Donnerstag, 
07.09.2017, im Zeitraum zwischen 6:00 und 18:00 Uhr in 15-Minutenintervallen 
ausgewertet. Dies dient als Grundlage für die Bestimmung der zur Berechnung 
der Kapazitätsbilanz notwendigen maßgebenden Spitzenstundenbelastungen. 
Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Auszug aus den Auswertetabellen der 
Kreisverkehrszählung mittels Video: 

 

Tabelle 1: Auszug aus der Auswertung Kreisverkehrszählung 

2.3 PROGNOSEBERECHNUNGEN 2035 

Als Prognosehorizont wird das Jahr 2035 angesetzt.  

Die Prognoseberechnung 2035 erfolgt getrennt für den allgemeinen Kfz-
Verkehr und dem zu erwartenden spezifischen Verkehrsaufkommens infolge 
des geplanten Gewerbeparks. 

 

2.3.1 PROGNOSE NULLFALL 2035 

In Anlehnung an die ifo-Prognose-Bayern 2035 und der Verkehrsprognose 
Bundesverkehrswegeplan 2030 werden für diesen Untersuchungsraum folgen-
de Prognosefaktoren getrennt für den Pkw- und Güter-/Schwerverkehr ange-
nommen: 

f Pkw = 1,15 

f SV/GV = 1,30 
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2.3.2 VERKEHRSABSCHÄTZUNG / VERTEILUNG „GEWERBEPARK KAI-
SERREICH“ 

Anhand der Planungsvorgaben von ATP wird unter Anwendung der „Hinweise 
zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“, FGSV 2006, dem 
Heft 42 „Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung, Abschät-
zung der Verkehrserzeugung“ der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwal-
tung (2000) das zu erwartende Verkehrsaufkommen getrennt nach Beschäftig-
ten-, Kunden-, Besucher- und Wirtschaftsverkehr infolge der geplanten Nutzun-
gen abgeschätzt.  

Die Abschätzung basiert grundsätzlich auf den nutzungsbezogenen Flächenan-
gaben (BGF), welche in der nachfolgenden Abbildung enthalten bzw. aufgelistet 
sind: 

 

Abbildung 4: Strukturplan mit Flächenangaben 
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Für die Abschätzung des Verkehrsaufkommens wurden in Abhängigkeit der 
jeweiligen Nutzung folgende wesentliche Grundlagen / Annahmen festgelegt: 

Beschäftigtenverkehr: 

• ca. 2,75 Wege/Beschäftigten und Tag 
• Anteil motorisierter Individualverkehr (MIV): ca. 90% 
• Pkw-Besetzungsgrad: 1,1 
• Anwesenheitsgrad: 90% 

 

Kundenverkehr: 

• Anteil motorisierter Individualverkehr (MIV): ca. 95% bis 100% 
• Pkw-Besetzungsgrad: 1,1 bis 2,0 
• Verbundeffekte (Mehrfachnutzungen) 0% bis 20% 
• Gebrochener Verkehr: 0% bis 20% 

 

Güterverkehr: 

• 0,1 bis 1,0 Lkw-Fahrten/Beschäftigten  
 

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Verkehrsabschätzung: 

 

Tabelle 2: Ergebnisse Verkehrsabschätzung – Teil Beschäftigtenverkehr 

 

 

Tabelle  3: Ergebnisse Verkehrsabschätzung – Teil Kundenverkehr 

Beschäftigte

Parzelle Nutzung BGF [m²]
Anzahl 

Beschäftigte
Wege/ 

Beschäftigtem
MIV-Anteil

Pkw-
Besetzungs

grad
Anwesenheitsgrad

Pkw-
Fahrten/Tag

1 Car Wash / Tankstelle 233 10 2,75 90% 1,1 0,9 20
2 Ewals 3.048 150 2,75 90% 1,1 0,9 304
3 Gewerbe 1.836 20 2,75 90% 1,1 0,9 41
4 Gewerbe 1.836 20 2,75 90% 1,1 0,9 41
5 Gewerbe 1.836 20 2,75 90% 1,1 0,9 41
6 Fast Food 510 20 2,75 90% 1,1 0,9 41
7 Regionale Produkte - Kinder 5.441 60 2,75 90% 1,1 0,9 122
8 Gewerbe 824 20 2,75 90% 1,1 0,9 41
9 Gewerbe 822 20 2,75 90% 1,1 0,9 41
10 Hotel 1.960 30 2,75 90% 1,1 0,9 61

Gastronomie 394 10 2,75 90% 1,1 0,9 20
11 Gewerbe 1.612 20 2,75 90% 1,1 0,9 41
12 Gewerbe 1.612 20 2,75 90% 1,1 0,9 41
13 Gewerbe 1.612 20 2,75 90% 1,1 0,9 41
14 Gewerbe (Oberrauch) 3.248 100 2,75 90% 1,1 0,9 203

540 1094

Parzelle Nutzung Kundenwege/Beschäftigtem Kundenwege MIV-Anteil
Pkw-

Besetzungsgrad
Verbund-
effekte

Gebrochener 
Verkehr

Pkw-
Fahrten/Tag

Gesamtverkehr 
ohne 

gebrochenen 
Verkehr

1 Car Wash / Tankstelle 6 122 100% 1,5 20% 20% 52 65
2 Ewals 2,5 759 95% 1,1 0% 0% 656 656
3 Gewerbe 1,5 61 95% 1,1 0% 0% 52 52
4 Gewerbe 1,5 61 95% 1,1 0% 0% 52 52
5 Gewerbe 1,5 61 95% 1,1 0% 0% 52 52
6 Fast Food 60 2430 95% 2 20% 20% 739 923
7 Regionale Produkte - Kinder 25 3038 95% 2 0% 20% 1154 1443
8 Gewerbe 1,5 61 95% 1,1 0% 0% 52 52
9 Gewerbe 1,5 61 95% 1,1 0% 0% 52 52
10 Hotel 3 182 95% 2 0% 0% 87 87

Gastronomie 30 608 95% 2 0% 20% 231 289
11 Gewerbe 1,5 61 95% 1,1 0% 0% 52 52
12 Gewerbe 1,5 61 95% 1,1 0% 0% 52 52
13 Gewerbe 1,5 61 95% 1,1 0% 0% 52 52
14 Gewerbe (Oberrauch) 1,5 304 95% 1,1 0% 0% 262 262

3600 4144



 

 

Stand: 12.10.2017 
Autor: Daniel, Patricia 
Ablage: N:\25510\2-Projekt\F-Abgabe\201709_Verkehrsgutachten_Kiefersfelden_Gewerbepark Kaiserreich.docx 

Seite 9/21
Version Vorabzug

 

Tabelle 4: Ergebnisse Verkehrsabschätzung – Teil Güterverkehr 

 

 

Tabelle 4: Zusammenstellung der Verkehrsabschätzungsergebnisse 

 

Insgesamt ergibt sich durch die geplanten Nutzungen ein geschätztes Neuver-
kehrsaufkommen von ca. 4.700 Kfz-Fahrten/24h inclusive.ca. 250 Schwerver-
kehrsfahrten (SV)/24h. Das Gesamtverkehrskommen des Gewerbeparks be-
trägt ca. 5.500 Kfz/24h. 

Die Verteilung der Neuverkehre auf das umliegende Straßennetz wird auf 
Grundlage der Relationen im Bestandsverkehr vorgenommen mit folgendem 
Verteilungsschlüssel: 

→ 80% Ri. A93 → Verteilung gemäß Knotenstromaufteilung am Kreisverkehr 

→ 20% Richtung Kiefersfelden 

Parzelle Nutzung Lkw-Fahrten/ Beschäftigtem Lkw-Fahrten/Tag

1 Car Wash / Tankstelle 1 10
2 Ewals 0,1 15
3 Gewerbe 1 20
4 Gewerbe 1 20
5 Gewerbe 1 20
6 Fast Food 0,9 18
7 Regionale Produkte - Kinder 0,5 30
8 Gewerbe 0,5 10
9 Gewerbe 0,5 10
10 Hotel 0,9 27

Gastronomie
11 Gewerbe 0,1 2
12 Gewerbe 0,5 10
13 Gewerbe 0,5 10
14 Gewerbe (Oberrauch) 0,5 50

252

Güterverkehr

PKW-
Fahrten/Tag

SV-Fahrten/Tag
Neuverkehrsaufkom

men in Kfz/Tag
Gesamtverkehrsaufk
ommen in Kfz/Tag

72 10 82 95
960 15 975 975
93 20 113 113
93 20 113 113
93 20 113 113

779 18 797 982
1276 30 1306 1594
93 10 103 103
93 10 103 103

147 27 174 174
309

93 2 95 95
93 10 103 103
93 10 103 103

465 50 515 515
4443 252 4695 5490

Gesamt



 

 

Stand: 12.10.2017 
Autor: Daniel, Patricia 
Ablage: N:\25510\2-Projekt\F-Abgabe\201709_Verkehrsgutachten_Kiefersfelden_Gewerbepark Kaiserreich.docx 

Seite 10/21
Version Vorabzug

2.4 GESAMTVERKEHRSAUFKOMMEN 2035 

Nachfolgend sind die 24h-Verkehrsbelastungen für das Jahr 2035 durch Über-
lagerung des allgemeinen Kfz-Verkehrs mit dem geplanten Bauvorhaben „Ge-
werbepark Kaiserreich“ differenziert nach KFZ/24h und SV/24h dargestellt: 

 

 

Abbildung 4: Prognose 2035 , DTV-Werte Kfz/24h, Schwerverkehr (>3,5t)/24h 

 

 

3. KAPAZITÄTSBETRACHTUNGEN 

Die beiden Knotenpunkte 

 K1:       AS A93 / St 2589 / Kranzhornstraße (Kreisel) 
 Kneu:  St 2589 / Zufahrt Gewerbepark  

 

werden hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit bezogen auf den Prognosehorizont 
2035 überprüft.  

3.1 METHODIK 

Die Bestimmung der Leistungsfähigkeit/Verkehrsqualität erfolgt gemäß den 
Berechnungsverfahren bzw. Vorgaben des HBS 2015 (Handbuch zur Bemes-
sung von Straßenverkehrsanlagen, FGSV, 2015). 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abhängigkeit zwischen der mittleren Warte-
zeit und der dazugehörigen Verkehrsqualitätsstufe. 
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Tabelle 5: Definition Verkehrsqualitätsstufen an vorfahrtsgeregelten Knotenpunk-
ten [Quelle: HBS 2015] 

Die Verkehrsqualitätsstufen erstrecken sich von Stufe A bis F. Zur Gewährleis-
tung der Leistungsfähigkeit sollte mindestens die Verkehrsqualitätsstufe D an-
gestrebt werden. Bei der Verkehrsqualitätsstufe E und F ist keine Leistungsfä-
higkeit mehr sichergestellt. 

Hinweis: 

Bei Neubaumaßnahmen fordert der Straßenbaulastträger in der Regel die Ver-
kehrsqualitätsstufe C. 

3.2 MASSGEBENDE SPITZENSTUNDENBELASTUNGEN 

Die Kapazitätsbetrachtung wird für die maximal belasteten Spitzenstunden 
durchgeführt. Die Auswertung hat ergeben, dass sich eine Vormittagsspitzen-
stunde zwischen 10.00 bis 11.0Uhr und eine Abendspitzenstunde zwischen 
17.00 und 18.00 Uhr ergeben hat. 
  
Allgemeiner Kfz-Verkehr 2035: 
Die maßgebenden Spitzenstunden des allgemeinen Kfz-Verkehrs werden aus 
der werktäglichen Zählung (Donnerstag, 07.09 2017) getrennt nach Pkw- und 
Schwerverkehr ausgewertet und entsprechend den Prognosefaktor 1,15 (Pkw) 
und 1,30 (SV) auf das Prognosejahr 2035 hochgerechnet. 
 
Neuverkehr infolge Gewerbepark Kaiserreich: 
Die nachfolgenden beiden Tabellen zeigen in Anwendung der zuständigen 
Richtlinien (EAR 05, FGSV) die prozentualen Spitzenstundenanteile getrennt 
für Einwohner, Beschäftigte, Kunden, Besucher und Wirtschaftsverkehr für die  
maßgebenden Spitzenstundenbelastungen morgens / abends: 
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Tabelle 6: Prozentuale Spitzenstundenanteile in der Vormittagsspitzenstunde 

 

Tabelle 7: Prozentuale Spitzenstundenanteile in der Abendspitzenstunde 

Vormittagsspitze 10-11 (ohne gebrochenen Verkehr)

QV-Anteil ZV-Anteil QV-Anteil ZV-Anteil QV-Anteil ZV-Anteil
Car Wash / Tankstelle 3,25 1 3,5 4,25 9 10,25
Ewals 3,25 1 3 3,25 9 10,25
Gewerbe 3,25 1 3 3,25 9 10,25
Gewerbe 3,25 1 3 3,25 9 10,25
Gewerbe 3,25 1 3 3,25 9 10,25
Fast Food 3,25 1 9,31 11,46 9 10,25
Regionale Produkte - Kinder3,25 1 9,31 11,46 9 10,25
Gewerbe 3,25 1 3 3,25 9 10,25
Gewerbe 3,25 1 3 3,25 9 10,25
Hotel 3,25 1 3,5 4,25 9 10,25
Gastronomie 3,25 1 9,31 11,46 9 10,25
Gewerbe 3,25 1 3 3,25 9 10,25
Gewerbe 3,25 1 3 3,25 9 10,25
Gewerbe 3,25 1 3 3,25 9 10,25
Gewerbe (Oberrauch) 3,25 1 3 3,25 9 10,25

Gesamtverkehr
QV ZV QV ZV QV ZV Quellverkehr Zielverkehr

Car Wash / Tankstelle 1 1 2 2 1 1 4 4
Ewals 5 2 10 11 1 1 16 14
Gewerbe 1 1 1 1 1 2 3 4
Gewerbe 1 1 1 1 1 2 3 4
Gewerbe 1 1 1 1 1 2 3 4
Fast Food 1 1 43 53 1 1 45 55
Regionale Produkte - Kinder 2 1 68 83 2 2 72 86
Gewerbe 1 1 1 1 1 1 3 3
Gewerbe 1 1 1 1 1 1 3 3
Hotel 1 1 2 2 2 2 5 5

Gewerbe 1 1 5 5 1 1 7 7
Gewerbe 1 1 1 1 1 1 3 3
Gewerbe 1 1 1 1 1 1 3 3
Gewerbe (Oberrauch) 1 1 1 1 3 3 5 5
Summe 19 15 138 164 18 21 175 200

Anteile
Beschäftigte Kunden/Besucher Güterverkehr

Verkehr
Beschäftigte Kunden/Besucher Güterverkehr

Abendspitze 17-18(ohne. gebrochener Verkehr)

QV-Anteil ZV-Anteil QV-Anteil ZV-Anteil QV-Anteil ZV-Anteil
Car Wash / Tankstelle 5 5 13,75 13,75 7 5
Ewals 13,75 1 7 5 7 5
Gewerbe 13,75 1 7 5 7 5
Gewerbe 13,75 1 7 5 7 5
Gewerbe 13,75 1 7 5 7 5
Fast Food 5 5 11 12 7 5
Regionale Produkte - Kinder 5 5 11 12 7 5
Gewerbe 13,75 1 7 5 7 5
Gewerbe 13,75 1 7 5 7 5
Hotel 5 5 8 12 7 5
Gastronomie 5 5 11 12 7 5
Gewerbe 13,75 1 7 5 7 5
Gewerbe 13,75 1 7 5 7 5
Gewerbe 13,75 1 7 5 7 5
Gewerbe (Oberrauch) 13,75 1 7 5 7 5

Gesamtverkehr
QV ZV QV ZV QV ZV Quellverkehr Zielverkehr

Car Wash / Tankstelle 1 1 5 5 1 1 7 7
Ewals 21 2 23 17 1 1 45 20
Gewerbe 3 1 2 2 1 1 6 4
Gewerbe 3 1 2 2 1 1 6 4
Gewerbe 3 1 2 2 1 1 6 4
Fast Food 2 2 51 56 1 1 54 59
Regionale Produkte - Kinder 4 4 80 87 2 1 86 92
Gewerbe 3 1 2 2 1 1 6 4
Gewerbe 3 1 2 2 1 1 6 4
Hotel 2 2 4 6 1 1 7 9
Gastronomie 1 1 16 18 0 0 17 19
Gewerbe 2 1 11 8 1 1 14 10
Gewerbe 3 1 2 2 1 1 6 4
Gewerbe 3 1 2 2 1 1 6 4
Gewerbe (Oberrauch) 3 1 2 2 2 2 7 5
Summe 57 21 206 213 16 15 279 249

Anteile
Beschäftigte Kunden/Besucher Güterverkehr

Kunden/Besucher GüterverkehrBeschäftigte
Verkehr
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Aus den beiden Abbildungen ist ersichtlich, dass während der Vormittagsspit-
zenstunde das Verkehrsaufkommen Gewerbepark einen Wert von ca. 375 Kfz/h 
und während der Abendspitzenstunde den höchsten Wert mit ca. 530 Kfz/h 
aufweist. 

Die nachfolgenden beiden Abbildungen zeigen graphisch die maßgebenden 
Knotenstrombelastungen während der Vormittags- und Abendspitzenstunde: 

 

Abbildung 5: Vormittagsspitze in Pkw/h / SV/h, Prognose 2035 Gesamt 

 

Abbildung 6: Abendspitze in Pkw/h / SV/h, Prognose 2035 Gesamt 
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3.3 BERECHNUNGSERGEBNISSE 

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Berechnungsergebnisse gemäß der 
HBS 2015 getrennt für die beiden Knotenpunkte: 

 K1:       AS A93 / St 2589 / Kranzhornstraße (Kreisel) 
 K neu:  St 2589 / Zufahrt Gewerbepark  

 
Um bei den Kapazitätsberechnungen auf der sicheren Seite zu liegen, wird der 
Schwerverkehr allgemein als großer Lkw (Lkw mit Anhänger oder Sattelauflie-
ger) angenommen. 
 

3.3.1 K1:       AS A93 / ST 2589 / KRANZHORNSTRAßE (KREISEL) 

 

Tabelle 8: Geometrie K1 (Kreisel) 
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Tabelle 9: Ergebnisse K1, Vormittagsspitze 

 

Tabelle 10: Ergebnisse K1, Abendspitze 

 

Bezogen auf das Prognosejahr 2035 weist die bestehende einstreifig ausgebil-
dete Kreisverkehrsanlage mit der Verkehrsqualitätsstufe A während der Haupt-
verkehrszeiten eine sehr gute Leistungsfähigkeit auf.  
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3.3.2 KNEU:  ST 2589 / ZUFAHRT GEWERBEPARK  

 

 

 

Tabelle 11: Ergebnisse Kneu, Vormittagsspitze 

 

 

Tabelle 12: Ergebnisse Kneu, Abendspitze 
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Ergebnisse: 

• Zufahrt A (St 2589 von Ost nach West Ri. Kiefersfelden) 
Strom 2 = Geradeaus, Strom 3 = Rechtsabbieger 
 

• Zufahrt B /Zufahrt Gewerbepark) 
Strom 4 = Linkseinbieger, Strom 6 = Rechtseinbieger 
 

• Zufahrt C (St 2589 von West nach Ost Ri. A93) 
Strom 7 = Linksabbieger, Strom 8 = Geradeaus 

Die Ergebnisse der Kapazitätsbetrachtungen weisen für die Vormittagsspitzen-
stunde die Verkehrsqualitätsstufe B und für die maßgebende Abendspitzen-
stunde noch die Verkehrsqualitätsstufe D aus. Die Einmündung kann daher 
ohne Lichtsignalanlage das zu erwartende Prognoseverkehrskommen 2035 
leistungsfähig abwickeln. 

Zur Gewährleistung der errechneten Verkehrsqualitätsstufen ist folgende Ge-
staltung / Dimensionierungen der Einmündung St 2589 / Zufahrt Gewerbepark 
erforderlich: 

→ Länge der Linksabbiegepur auf der St 2589 mit 30m  

→ Länge der Rechtsabbiegepur auf der St 2589 mit 50m einschl. Verziehung 

→ keine Fahrspuraufteilung in der Knotenzufahrt aus Verkehrssicherheitsgrün –
den 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt skizzenhaft die Gestaltung / Dimensionierung 
der geplanten Einmündung Gewerbepark in die bestehende St 2589 mit Dar-
stellung der erforderlichen Sichtdreiecke, Zur Gewährleistung der Anfahrsicht 
muss gemäß der RASt 06 bei einer zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 
km/h eine Schenkellänge von 85m zur Verfügung stehen.  

Aufgrund des begrenzten Abstandes der geplanten Einmündung zur Bahnunter-
führung ist zur Einhaltung der Mindestverziehungslängen gemäß der RASt 06 
eine Aufweitung des Straßenraumes nach beiden Seiten notwendig, um die 
notwendige Linksabbiegespur mit einer Breite von 3,25m und ca. 30m Aufstell-
länge herzustellen. Gemäß der Formel zur Bestimmung der Verziehungslänge 
LZ = V zul * √ i/3  errechnet sich nach Süden eine Aufweitung von ca. 1,0m und 
nach Norden auf das Gewerbeparkgrundstück von ca. 2,25m. 

Die Gestaltung / Dimensionierung der geplanten Einmündung einschließlich des 
geforderten Sichtdreiecks ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt: 
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Abbildung 7: Skizzenhafte Darstellung der Einmündung St 2589 / Zufahrt Ge-
werbepark 
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4. FAZIT 

Der geplante Gewerbepark Kaiserreich erzeugt ein werktägliches Verkehrsauf-
kommen von ca. 5.500 Kfz/24h, wobei davon ca. 4.700 Kfz/24h als reines Neu-
verkehrsaufkommen unterstellt wird, welches mit ca. 80% überwiegend Rich-
tung AS A93 Kiefersfelden orientiert ist. 

Die bestehende Kreisverkehrsanlage kann ohne zusätzliche Ertüchtigungs-
maßnahmen mit einer sehr guten Verkehrsqualitätsstufe A das prognostizierte 
Verkehrsaufkommen im Prognosejahr 2035 abwickeln. 

Die Leistungsfähigkeit der geplanten Einmündung St 2589 / Zufahrt Gewerbe-
park erreicht in der maßgebenden Abendspitzenstunde gerade noch die Ver-
kehrsqualitätsstufe D. Außerhalb der Abendspitzenstunde liegen die Verkehrs-
qualitätsstufen bei C oder besser. 

 

Anmerkungen zum Ergebnis 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die allgemeine Kfz-Belastung auf der St 
2589 etwas niedriger ausfallen wird, als in der vorliegenden Prognose 2035 
berechnet. Der aktuell gezählte Wert von knapp 8.600 Kfz/24h liegt im Ver-
gleich zur Straßenverkehrszählung 2015 mit ca. 7.900 Kfz/24h um ca. 10% 
darüber. Es ist zu vermuten, dass im aktuellen Erhebungszeitraum ein nicht 
unerheblicher Grenzverkehr stattgefunden hat, welcher bei der Einreise nach 
Deutschland über die St 2589 ausgewichen ist. Die nachfolgende Auswertung 
der Seitenradarzählung zeigt die unterschiedliche Auslastung je Fahrtrichtung: 

 

Abbildung 8: Richtungsbezogen Auswertung der Seitenradarzählung 

Die Abbildung 8 zeigt die insbesondere tagsüber stärker befahrene Fahrtrich-
tung (dunkelblaue Linie),  welche einen möglichen Ausweichverkehr beim 
Grenzübertritt nach Deutschland darstellt. Dieser prozentuale Unterschied zwi-
schen den beiden Fahrtrichtungen beträgt zum Teil mehr als 10%. 

Dieser stattfindende Ausweichverkehr bestätigt sich auch bei den amtlichen 
Zählungen. So hat sich der DTV-Wert auf der St 2589 zwischen den Jahren 
2010 und 2015 von ca. 4.700 Kfz/24h auf ca. 7.900 Kfz/24h um ca. 70% erhöht 
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Unter „normalen“ Umständen dürfte daher die Querschnittsbelastung der St 
2589 im Prognosejahr 2035 niedriger liegen. Um die Verkehrsqualitätsstufe C 
zu erreichen, sollte die Prognosebelastung 2035 beim allgemeinen Kfz-Verkehr 
den Wert von ca. 8.300 Kfz/24h (9.100 x 0,91, aus Abbildung 4) nicht über-
schreiten. Dies bedeutet eine Reduzierung des Geradeausverkehrs im Zuge 
der St2589 um ca. 9% bis 10%. 

Die Berechnungsergebnisse in der nachfolgenden Tabelle basieren auf dieser 
reduzierten Querschnittsbelastung: 

 

 

 

Tabelle 13: Ergebnisse Kneu, Abendspitze mit reduzierter Kfz-Belastung 

 

Die vorliegende Tabelle zeigt deutlich, dass bereits eine Reduzierung der all-
gemeinen Kfz-Belastung im Zuge der St 2589 zu einer Erhöhung der Verkehrs-
qualitätsstufe von D auf C führt. Die sich hieraus ergebende Querschnittsbelas-
tung von ca. 8.300 Kfz/24h (Reduzierung von Strom 2 und 8 um ca. 9% bis 
10%) beim allgemeinen Verkehr (ohne Berücksichtigung Prognose allgemeiner 
Kfz-Verkehr und Neuverkehr Gewerbepark) liegt damit immer noch geringfügig 
über dem amtlichen DTV-Wert 2015 von ca. 7.900 Kfz/24h. 

Lediglich der DTV-Urlaubsverkehr 2015 (vermutlich Winterzeit) liegt mit ca. 
9.300 Kfz/24h noch über dem DTV-Wert 2015 (7.900 Kfz/24h). Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass während der Urlaubszeit, das Ziel-/ Quellverkehrsauf-
kommen des Gewerbeparks aufgrund seiner Nutzungsstruktur etwas niedriger 
ausfallen wird. 

 

  

Fahrzeuge Faktoren Kapazität Kapazität Auslastungs- Kapazitäts- mittlere Qualitäts-

Zufahrt Strom qFz,i fPE,i CPE,i Ci grad  xi reserve Ri Wartezeit w stufe

[Fz/h] [-] [Pkw-E/h] [Fz/h] [-] [Fz/h] [s] QSV

2 362 1,033 1800 1742 0,208 1380 0,0 A

3 171 1,070 1600 1495 0,114 1324 0,0 A

4 198 1,066 338 317 0,625 119 29,8 C

6 49 1,061 706 665 0,074 616 5,8 A

7 43 1,070 743 695 0,062 652 5,5 A

8 388 1,072 1800 1679 0,231 1291 0,0 A

A 2+3 --- --- --- --- --- --- --- ---

B 4+6 247 1,065 418 392 0,629 145 24,4 C

C 7+8 --- --- --- --- --- --- --- ---

C

A

C

Qualität der Einzel- und Mischströme

B

erreichbare Qualitätsstufe QSVFZ,ges   

Fahrzeuge Faktoren Kapazität

Zufahrt Strom qFz,i fPE,i Ci S NS Staulänge

[Fz/h] [-] [Fz/h] [%] [Fz] [m]

4 198 1,066 338 95 4,01 32

6 49 1,061 706 95 0,22 7

7 43 1,07 743 95 0,18 7
C

A

B

Stauraumbemessung - Abbiegeströme
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Schlussfolgerung: 

Insgesamt kann die Einmündung des Gewerbeparks in die St 2589 ohne Licht-
signalanlage leistungsfähig betrieben werden. Die Verkehrsströme im Zuge der 
St 2589 weisen durchgehend die beste Verkehrsqualitätsstufe A auf. Der maß-
gebende Linkseinbieger aus dem Gewerbepark in die St 2589 erhält mindes-
tens die Verkehrsqualitätsstufe D. 

 

 

12.10.2017, 
i.V. Dipl.-Ing. H. Ammerl 
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